
PV2
Controparete di protezione al fuoco
Spess. mm 20
REI 240
(TAV-GES-PAR-SP20)
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H H

Parete Vetrata
con Telaio in Ferro
(SER-40-PARE-ALL)

PV 4
Rivestimento in pannelli di cls
Spess. cm 8

Nuovi Serramenti
in Alluminio

PV 3
Rivestimento di protezione al fuoco
Spess. mm 40
REI 240
(TAV-GES-PAR20+20)

Portone Sezionale

PV 1
Parete tagliafuoco
Spess. cm 15
H= cm 250
REI 120
(TAV-GAS-BET-DIV)

PV2
Controparete di protezione
al fuoco
Spess. mm 20
REI 240
(TAV-GES-PAR-SP20)

PV 1
Parete tagliafuoco
Spess. cm 24
REI 120
(TAV-GAS-BET-MUR-300)

PV2
Controparete di protezione

al fuoco
Spess. mm 20

REI 240
(TAV-GES-PAR-SP20)

PV2
Controparete
di protezione al fuoco
Spess. mm 20
REI 240
(TAV-GES-PAR-SP20)

Parete Vetrata
con Telaio in Ferro
(SER-20-PARE-ALL)

PV2
Controparete di protezione
al fuoco
Spess. mm 20
REI 240
(TAV-GES-PAR-SP20)

PV2
Controparete di protezione al fuoco
Spess. mm 20
REI 240
(TAV-GES-PAR-SP20)

PV2
Controparete di protezione al fuoco
Spess. mm 20
REI 240
(TAV-GES-PAR-SP20)

PV2
Controparete di protezione
al fuoco
Spess. mm 20
REI 240
(TAV-GES-PAR-SP20)

PV 1
Parete tagliafuoco
cemento espanso
Spess. cm 24
REI 120
(TAV-GAS-BET-MUR-300)

PV 5
Parete grigliata
(PAR-GRI)

PV 1
Parete tagliafuoco
Spess. cm 15
H= cm 250
REI 120
(TAV-GAS-BET-DIV)

PV2
Controparete di protezione

al fuoco
Spess. mm 20

REI 240
(TAV-GES-PAR-SP20)

PO1
Pavimento in cls tipo industriale
Spess. mm 15
(PAV-IND)
(PAV-IND-SD)

PO2
Rivestimento solaio
Profili metallici
H=mm.30/40/50 + rete armatura
tipo nervometal di sostegno all'intonaco
di protezione al fuoco
Spess. mm. 35 REI 240
(INT-PERNERVO)
(INT-RIV-R240-SP36)

PO3
Rivestimento travi ribassate
Rete armatura
tipo nervometal di sostegno all'intonaco
di protezione al fuoco
Spess. mm. 48 REI 240
(INT-PERNERVO)
(INT-RIV-R240-SP36)

PV 1
Parete tagliafuoco
Spess. cm 24
REI 120
(TAV-GAS-BET-MUR-300)

PV 1
Parete tagliafuoco
Spess. cm 24
REI 120
(TAV-GAS-BET-MUR-300)

PV 1
Parete tagliafuoco
Spess. cm 24
REI 120
(TAV-GAS-BET-MUR-300)

PV 1
Parete tagliafuoco
Spess. cm 15
H= cm 250
REI 120
(TAV-GAS-BET-DIV)

(TAV-GAS-BET-DIV)

H interna cm 313

H interna cm 313
H interna cm 313

PV 5
Parete grigliata
(PAR-GRI)

PV 5
Parete grigliata
(PAR-GRI)

SU = mq 117,18
SA = mq 4,48
RA = 1/26

SU = mq 1162,36
SA = mq 40,17
RA = 1/28,94

Griglie normalmente chiuse,
apribili con collegamento
impianto rilevazione invendio
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SUPERFICIE COMPLESSIVA SEMINTERRATO

TERRAPIENO

TERRAPIENO

CUNICOLO
APERTO

CUNICOLO
APERTO

CUNICOLO
APERTO

TERRAPIENO

CUNICOLO
APERTO

CUNICOLO
APERTO

CUNICOLO
APERTO

(SER-ALL-GRI)

(SER-POR-EST-280)

Rivestimento
Solaio
PO2

(SER-ALL-GRI) (SER-ALL-GRI) (SER-ALL-GRI)

(TAV-GAS-BET-TAP)

Rivestimento
Solaio
PO4

Rivestimento
Solaio
PO2

Rivestimento
Solaio
PO2

(SER-POR-EST-250)

(SER-ALL-GRI)

(SER-SPO-POR)

(SER-ALL-WAS-TER)

(SER-18-POR-90)(SER-18-POR-90)

(SER-17-POR-120)

(SER-ALL-WAS-TER)

(SER-ALL-WAS-TER)

(SER-ALL-GRI)

(SER-ALL-GRI)

(SER-ALL-GRI)

(SER-ALL-GRI)

(SER-ALL-GRI)

(SER-POR-EST-120)

Rivestimento
Solaio
PO2

(SER-ALL-GRI)

Rivestimento
Solaio
PO2

(SER-ANT-120)
(SER-MAN-ANT)

(SER-ANT-120)
(SER-MAN-ANT)

(SER-ANT-120)
(SER-MAN-ANT)

(SER-ANT-120)
(SER-MAN-ANT)

(SER-ANT-120)
(SER-MAN-ANT)

(SER-ANT-120)
(SER-MAN-ANT)

(SER-ANT-120)
(SER-MAN-ANT)

CUNICOLO
APERTO

Rivestimento
Solaio
PO2

295,2

25 2

15

2 11 2

2 2 variabile 2 2

2
2

va
ria

bi
le

2
2

2 20 2

24

Lastre prefabbricate
in Cls colorato in pasta
Dim. cm 60x h variabile
Spess. cm 6/8
(RIV-PIA-CLS)

Bancale in lastre
prefabbricate in Cls
colorato in pasta
Dim. cm 120 x 58
Spess. cm 6
(RIV-PIA-CLS)

Intonaco speciale
per cemento
espanso tipo
Multicem
completo di
stabilitura
(INT-GAS-SPE)

Muro Esistente in C.A.

Lastra in Cartongesso
tipo Knauf FIREBOARD
Spess. mm 20
fissata con tasselli
a espansione
(TAV-GES-PAR-SP20)

Pilastri in c.a.
esistenti

Rivestimento di
protezione al fuoco
Spess. mm 40
REI 240
(TAV-GES-PAR-SP20+20)

Blocchi in
cemento espanso
Spess. cm 11
(TAV-GAS-MUR-300)

Blocchi in
cemento espanso
Spess. cm 20
(TAV-GAS-MUR-300)

Intonaco speciale
per cemento
espanso
tipo Multicem
completo di
stabilitura
(INT-GAS-SPE)

Montante in ferro
tubolare mm 80x80

Lamiera stirata

PV 4

Rivestimento in lastre cls

PV 1

PV 2

Pareti divisorie
REI 120

Controparete di protezione al fuoco
su muri in c.a. esistenti

REI 240

PV 3

Rivestimento di protezione al fuoco
su pilastri in c.a. esistenti

REI 240

PACCHETTI  VERTICALI

PV 5

Parete grigliata

5
5

20

15

25

5
5

20
4

Travi Esistenti

Pavimento Esistente

Pavimento in cls tipo industriale
Spess. cm 15
(PAV-IND)
(PAV-IND-SV)

PO3
Rivestimento di protezione
travi ribassate
Rete armatura tipo pernervometal
di sostegno all'intonaco
di protezione al fuoco
Spess. mm 48 REI 240
(INT-PERNERVO)
(INT-RIV-R240-SP36)

Travetti Esistenti
Rivestimento
di protezione solaio

Profili metallici H=mm 30/40/50
+ rete armatura tipo PERNERVO-METAL
di sostegno all'intonaco
di protezione al fuoco
Spess. mm. 35 REI 240
(INT-PERNERVO)
(INT-RIV-R240-SP36)

Travetti EsistentiTravetti Esistenti

PO2 PO2
Solaio a struttura mista - sovraccarico accidentale 300
kg/mq.:
- travetti prefabbricati
- laterizi forati speciali H: 20 cm
- caldana collaborante in conglomerato     cementizio spess. cm 4
  con rete elettrosaldata Ø mm.6, maglia 20x20
- ferri di corredo come da calcoli statici forniti dal prefabbricatore
(SOL-LAT-3/6)

Rivestimento di protezione solaio
Profili metallici H=mm 30/40/50
+ rete armatura tipo PERNERVO-METAL
di sostegno all'intonaco di protezione al fuoco
Spess. mm. 35 REI 240
(INT-PERNERVO)
(INT-RIV-R240-SP36)

P O 1

Pavimentazione Interna Protezione solaio e travetti in c.a.
REI 240

P O 2

P O 3

Protezione  travi
REI 240

PACCHETTI  ORIZZONTALI

Solaio a struttura mista
Protezione solaio REI 240

P O 4
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