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Parete in calcespan
spessore 30 cm
Classe resistenza al fuoco EIl 240
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IMPIANTO SPRINKLER
| SOSTEGNI DELLE TUBAZIONI DEVONG ESSERE DIRETTAMENTE FISSAT! ALLEDIFICIO E NON DEVONQ ESSERE UTILIZZATI PER ﬂl " " ‘i Arch. Prof. Arch,
SOSTENERE QUALSIASI ALTRO TIPO DI IMPIANTO. | SOSTEGNI SOLITAMENTE DEVONO ESSERE POSTI AD UNA SPAZIATURI NON ' - ALBERTO GOZ/ ALBERTO FERLENGA
MAGGIORE DI 4m SULLE TUBAZIONI DI ACCIAIQ E DI 2m SU QUELLE DI RAME. QUANDO VENGONQ UTILIZZATI DEI GIUNT! Vis dells Sfazwolne, 27 Via G. Marconi, 7 Via Ventura, 3
MEGCANIC! PER LE TUBAZIONI DEVONO ESSERGE ALMENO UN SOSTEGNO ENTRO 1m DA CIASCUN GIUNTO, ALMENO UN SOSTEGNO ASSOCIAZIONE 38100 Trento Fras Mattarello 46019 Viadana (MN) 20134 Milano
SU OGNI TRATTO DELLA TUBAZIONE. LA DISTANZA DA UN QUALSIASI SPRINKLER TERMINALE AL SOSTEGNO NON DEVE ESSERE Tel +39 0461 979000 Tel. +39 0375 82764 Tel. +39 02 21597622
TEMPORANEA Tel. +39 0375 82764 Tel. +39 02 21597622
MAGGIORE DI 0,%m PER TUBAZIONI AVENTI UN DIAMETRO DI 26mm, MAGGIORE DI 1,2m PER TUBAZIONI AVENT! UN DIAMETRO Tel. +39 0461 979250
albertogozziarchitetto@gmail. com ferlenga@iuav.if
MAGGIORE DI 25mm. LA DISTANZA DA QGNI SPRINKLER RIVOLTQ VERSQ L'ALTO (UPRIGHT) AL SOSTEGNC NON DEVE ESSERE DI PROGETTISTI: info@sws.to g
MINCRE DI 0,15m.
Arch, Arch,
PARAMETRI DI PROGETTO PER | SOSTEGNI DELLE TUBAZIONI MARID BERN CLAUDIO CONTER
| | | | | | | Via Fioretfi, 8 Via Venfura, 3
- ' ' ' I | ' | \ [\ ' | | ' | ' 46025 Poggio Rusco (MN) 20134 Milano
Diametro nominale della tubazione Capacitd minima di carico a 20 °C Sezione trasversale mnima L. min. tassello di ancoraggio Tel +39 0386 51027 Tel +39 02 215976272
{d} mm (vedere nota 1) Kg {vedere ncta 2) mm (vedere nota 3) mm ‘ ‘ Tel. +39 0386 741210 Tel. +39 02 21597622
studioberni@studioberni.com claudioconter@libero.it
d<=580 200 30 (M8) 30
50 <d<=100 350 50 (M8) 40
e M COORDINAMENTO E CAPOGRUPPO: IMPIANTI ELETTRICI £ MECCANICI:
100 <d <= 150 500 70 (M8) 40 ) . . .
Arch. Alberto Gozzi Ing. Stefano Torresani (SWS Engineering]
150 <d <= 200 850 125 (M8) 50
Nota 1: Quanda il materiale ¢ nscaldate a 200 *C 1a capacith di sopportare il cance non davrebbe detericrarsi pill del 25%.
Nota 2: La sezione nominale trasversale dei tiranti a vite dovrebbe essere aumentata in modo tale che che sia raggiunta ancora la sezione minima trasversale ARCHITETTONICO: STRUTTURE:
Nota 3: La lunghezza dei tasselli di ancoraggio dipende dal tipo utilizzato, dalla qualita e dal tipo di materiale su cui sona fissati. | valori forniti sono per il €.l.s. Arch. Alberto Gozzi '
Prof. Arch. Alberto Ferlenga Ing. Mauro Canfone (SWS Engineering)
Arch. Claudio Confer
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RUP. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E
Dotf.ssa Daniel2 Marioffi L 'ESECUZIONE:
Arch. Mario Berni




