ABACO TUBAZIONI

IMPIANTO ANTINCENDIO

POSA O UTILIZZO

TIPO TUBAZIONE

TIPO COIBENTAZIONE
E/O RIVESTIMENTO

Incassate a pavimento

Polietilene UNI EN 12201-2004

In vista

Tubazioni zincate EN 10240 A1

Tubazione di collegamento idranti

parte incassata

Polietilene UNI EN 12201-2004

Interrate esterne

PE a.d. 80 kg/cm2 UNI EN 12201
rivestite con calcestruzzo

SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

ABACO TUBAZIONI

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

POSA O UTILIZZO

TIPO TUBAZIONE

TIPO COIBENTAZIONE
E/O RIVESTIMENTO

Incassate
(in parete o pavimento)

Tubazioni zincate EN 10240 A1 serie media

Interrate esterne

Polietilene UNI EN 12201-2004

Collegamento
rubinetti intercettazione -utilizzo

Tubazioni in PE reticolato

LEGENDA SIMBOLI

Tubazione impianto idrico sanitario

Tubazione impianto antincendio alimentazione UNI45

Tubazione impianto antincendio alimentazione UNI70

{> RETE 01 SPRINKLER
{> RETE 02 SPRINKLER
{> RETE 03 SPRINKLER

Tubazione impianto antincendio attacco motopompa

gruppo di allarme
a umido

Tubazione impianto di scarico acque

reflue

——-> RETE IDRANTI UNI70
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Tubazione incassata a pavimento

Tubazione in vista a soffitto

Tubazione a in vista parete

Tubazione interrata

DN100

M0 SpRINKLER

DN100
DN100
DN100
DN100

Tubazione montante (diametro a salire)

@110

DN100

Termostato ambiente

A

DA GRUPPO DI
PRESSURIZZAZIOI

Umidostato ambiente

NE

DN65

————> RETE IDRANTI UNI45

UNI 45-UNI 70

()

ATTACCO

ﬁ—§< MOTOPOMPA

Radiatore elettrico - potenza 1500 W

Umidificatore ad ultrasuoni "ultra 3.3"

Split

Contatore acqua fredda sanitaria

Rubinetti di intercettazione

Colonne di scarico

Discesa a pavimento tubazione di scarico condensa

unita interna

Cassetta antincendio con idrante UN

145

Idrante UNI70

Attacco motopompa

Estintore portatile a CO2

SPESSORE COIBENTAZIONI TUBAZIONI
(D.P.R. n. 412 /93

come modificato dal D.P.R. n. 551/99)

Conduttivita DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE [mm]
termica

dell'isolante
[W/mK] <20 da20a39 da40a 59 da60a79 da 80 a 99 > 100
0.030 13 19 26 33 37 40
0.032 14 21 29 36 40 44
0.034 15 23 31 39 44 48
0.036 17 25 34 43 47 52
0.038 18 28 37 46 51 56
0.040 20 30 40 50 55 60
0.042 22 32 43 54 59 64
0.044 24 35 46 58 63 69
0.046 26 38 50 62 68 74
0.048 28 41 54 66 72 79
0.050 30 44 56 71 77 84

PARTICOLARE ATTACCO MOTOPOMPA:

IMPIANTO

Cartello #@

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F.
Pressione massima 12 bar

Soletta

Chiusino in ghisa sferoidale carrabile @500 mm

=

All'impianto Antincendio

b —

Pozzetto in CLS prefabbricato 80x80x80 cm.

Rubinetto idrante DN70 FG

con girello UNI 808

Valvola di ritegno a Clapet

Saracinesca

Dal gruppo pressurizzazione

Valvola di sicurezza @1" tarata a 12MPa

@

Sottofondo S = 50 cm

PROFONDITA DEI SERBATOI E DEGLI IDRANTI UNI 45 - 70

ESTERNO

INTERNO
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INDICAZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO
1 Sanitario WC/bidet sospeso
2 Maniglione di sostegno a muro
3 Maniglione ribaltabile
4 Lavabo a mensole fisse
5 Miscelatore termostatico
6 Tubo di scarico flessibile
7 Specchio L w | e

PARTICOLARE BAGNO DISABILI SCALA 1:25

IMPIANTO IDRICO

IMPIANTO DI SCARICO

PARTICOLARE IDRANTE UNI70:

Cartello

Idrante soprasuolo UNI EN 14540 dotato di :

IDRA

NTE

SOPRASUOLO

Attacco UNI70

- 2 attacchi UNI70;
- scarico automatico antigelo;
- prolunga per interro.

Dispositivo Apertura

min. 80 —

Banda di segnalazione con anima metallica

Dorsale antincendio

Gomito a 90° porta idrante

TE di derivazione

PARTICOLARE CASSETTA IDRANTE UNI45:

LEGENDA

Sanitario WC/bidet sospeso

Lavabo a mensole fisse

Specchio reclinabile

Maniglione ribaltabile

Corrimano orizzontale

® ® © & ® @

Maniglione
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Tubazione in vista
DN40
~ ) Tubazione incassata
@50
CAPACITA'
POTENZA DIAMETRO ACQUAIN PESO DIMENSIONI
W] ARIA GOcCe | ALIMENTAZIONE | RUMORE |, \eNTAZIONE Kg [mm]
litri/ora
2500 3.3 4~5 240 Cav 50 Hz ~48 dB Meno di 5 Bar 12.5 L450xP155xH260
L}
LEGENDA SPLIT LEGENDA UNITA' ESTERNA
POTENZA DIMENSIONI POTENZA DIMENSIONI
POTENZA POTENZA
mm mm
MODELLO | repmica (wy| FRIGORIFERA [mm] MODELLO | repmica wj| FRIGORIFERA [mm]
w] w]
L H P L H P
GENERAL GENERAL
ASHG24LFCA 8000 7100 998 | 320 | 238 AOHGA5LATS 16000 14000 970 | 914 | 370
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COMUNE DI MANTOV A

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E SERVIZI CONNESSI
DEL NUOVO ARCHIVIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

PROGETTO ESECUTIVO - IMPIANTI

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, IDRICO SANITARIO £ ANTINCENDIO

ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA

S WS
Engincoring

Via della Stazione, 27
38100 Trento Fraz. Mattarello
Tel. +39 0461 979000
Tel. +39 0461 979250

Arch
ALBERTO GOZ/ZI

Via G. Marconi, 7

Prof. Arch

ALBERTO FERLENGA
Via Ventura, 3

46019 Viadana (MN) 20134 Milano
Tel. +39 0375 82764 Tel. +39 02 21597622
Tel. +39 0375 82764 Tel. +39 02 21597622

alberfogozzi.architefto@gmail.com ferlenga@ivav.if

DI PROGETTISTI info@sws fo
Arch. Arch.
MARIO BERNI CLAUDIO CONTER
Via Fioretfi, 8 Via Ventfura, 3

46025 Poggio Rusco
Tel. +39 0386 51027

(MN)

Tel. +39 0386 741210
studioberni@studioberni.com

20134 Milano

Tel. +39 02 21597622
Tel. +39 02 21597622
claudioconter@libero.if

COORDINAMENTO E CAPO
Arch., Alberto Gozzi

GRUPPO.

IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICH
Ing. Stefano Torresani (SWS Engineering)

ARCHITETTONICO:
Arch Alberto Gozzi

Prof. Arch. Alberto Ferlenga

Arch (Claudio Confer

STRUTTURE:
Ing. Mauro Canfone [SWS Engineering)

RUP.
Doftf.ssa Daniela Marioff]

SICUREZZA NEI' CANTIERI

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E
L'ESECUZIONE:

Arch. Mario Berni




