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VITI, DADI E ROSETTE:
— Le viti ed i dadi impiegati nei giunti dovranno appartenere alle classi specificate nelle UNI 3740 e dovranno

essere conformi alle indicazioni proposte nelle UNI 5727, nelle UNI 5592 e nelle UNI 5591 (accoppiamento

vite—dado secondo prospetto 2—Il CNR UNI 10011).

— In corrispondenza di ogni dado dovranno essere disposte delle rosette in accigio C50 UNI 7845 rinvenuto HRC
32—-40 conformi alle caratteristiche proposte nelle UNI 5714, nelle UNI 5715 e nelle UNI 5716.

— La coppia di serraggio dovrd raggiungere almeno il 60% del valore indicato nelle UNI 10011, prospetto 4-IV.

PIANTA RAMPA D'ACCESSO i SETTAGLIO "G SALDATURE:

DETTAGLIO "A" scala 1:10 DETTAGLIO "B" scala 1:10 scala 1:10 — Salvo dove non diversamente indicato le saldature si intendono a cordone d'angolo, con profonditd di gola a
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>= 0.7 sp. min. degli elementi da saldare.
NODO INFERIORE COLONNE - TESTA MURO NODO SUPERIORE COLONNE - IMPALCATO — In corrispondenza delle eventuali saldature di testa i lembi dei profili dovranno essere
opportunamente preparati e dovrd essere garantita la prima classe secondo CNR UNI 10011.
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NOTE:

1. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.

2. IL TRATTO DI MURO DI NUOVA REALIZZAZIONE "D-D”, IN PROSSIMITA’ DELLINGRESSO AL GARAGE, DEVE ESSERE
FIORETTATO ALLA FONDAZIONE ESISTENTE (SE PRESENTE) CON BARRE (1+1)812/20” L=100 cm (50+50 cm).
QUALORA NON SIA PRESENTE LA ZATTERA DI FONDAZIONE E' NECESSARIO FIORETTARE CON 6 BARRE #12/mq DI

J 45 ° e 324 | 36 | 222 LUNGHEZZA L=80 cm (50+30 cm).

= T =F ] |
;lIF I_:I I I I I jr I_:I I I I . rICOLARE 1 scala 1:10 TICOLARE 2 scala 1:10
a . I FISSAGGIO A MURO - n° 6 PEZZI PIASTRA DI BASE - N° 4 PEZZI
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 1 qorka Broduztone l uesto documento  vitata, -
K | VISIONE COMPLESSIVA DEL SITO DI PROGETTO withIsteJth)cr’i%IIchI:ItrIeorIIIIeintIiggIloan%IIt;IfoIgrctIiﬁ]daengger Varle MLWO1 5 MS 001 OO E
O §L O 5
et - foof ;
95 95 10 140 = )
o N 2 M16 3
o ° ° g| —f— 7 | | | .
J 0 1 N N = s 1| SGH | CNA | TRR |Progetto Esecutivo Ottobre 2010 | 00 | E
% ‘L:I #_ ‘L:I . . 8 1 1 AGG DISEGN. CONTR. APPROV. DESCRIZIONE REVISIONE DATA REV.
SEZIONE A'A scala 1:50 SEZIONE B'B scala 1:50 A_oci_ °5 <\ OO;F_”:“_: : M 4 W16 tasselli chimici COMUNE DI MANTOVA
[ 40 60 40’ e - | tipo HILTY HAS+HVU
\ {0 HLTY WS o | 22 o ' e | (T CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,
o100 12010 g = = | I Nl | o el ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA
W = o o - e el |
b9t/ma 170 - II2 j 3 . PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E SERVIZI CONNESSI
u*w : 3 S % 4 1 1 DEL NUOVO ARCHIVIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
— % g % % ; PROGETTO ESECUTIVO - STRUTTURE
— R | PENSILINA METALLICA
9szt $12/20" Sv. 250 TICOI_ARE 3 scala 1:10 SeZIOnI - pianta' partICOIarI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2

DETTAGLIO DELLA RAMPA D’ACCESSO ALL’INTERRATO

PIASTRA DI BASE - N° 2 PEZZI

ASSOCIAZIONE ﬂﬂ]‘i Arch. Prof. Arch.
- : ALBERTO GOZzZI ALBERTO FERLENGA
TEMPORANEA Via G. Marconi, 7 Via Ventura, 3
DI PROGETTISTI: Via della Stazione, 27 46019 Viadana (MN) 20134 Milano
38100 Trento fraz. Mattarello Tel. +39 0375 82764 Tel. +39 02 21597622
200 Tel. +39 0461 979000 Tel. +39 0375 82764 Tel. +39 02 21597622
’ITI‘ Fax +39 0461 979250 albertogozzi.architetto@gmail.com ferlenga@iuav.it
85 85 15 140 e-mail: inffo@sws.to
SEZIONE C'C scala 1:50 SEZIONE D'D scala 1:50 Arch. Arch.
T = Z M6 MARIO BERNI CLAUDIO CONTER
e\ ° ° e Il y i Via Fioretti, 8 Via Ventura, 3
// o 46025 Poggio Rusco (MN) 20134 Milano
oo - S Tel. +39 0386 51027 Tel. +39 02 21597622
7 (1+1)810 7 (141)210 S gl 8 s 3 TZ. +39 0386 741210 Tzl. +39 02 21597622
I', - . . S studioberni@studioberni.com claudioconter@libero.it
7 42 F— 42 LC\’: 5’ 052 ‘\ 5’— T~ :
2 |z % gz [z 3 — I 401 80 140 COORDINAMENTO E CAPOGRUPPO: IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI:
o Jé 4 M10 tasselli chimici Arch. Alberto Gozzi Ing. Stefano Torresani (SWS Engineering)
8 . tipo HILTY HAS+HVU
]
- g I
Sk L i
NE | !\ 0 2020 S el 96 /mg ARCHITETTONICO: STRUTTURE:
/ / =8 vedi nota 2. Arch. Alberto Gozzi Ing. Mauro Cantone (SWS Engineering)
M Prof. Arch. Alberto Ferlenga
/ Arch. Claudio Conter
i SICUREZZA:
Arch. Mario Berni




